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XDLF
Console double flux multisplit

Envoyer par mail & Imprimer

Ses avantages :

@ Télécommande RCO8A incluse
@ Large gamme (9/12/18)

@® Soufflage double flux

@ Fonctionnement jusqu’a -22 °C
@ Compatible multisplit

@ Filtre a charbon actif

Caracteéristiques produit
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! FEEL \ 4

—
Flexy Match Détendeur Filtre Filtre | Feel Mode nuit Mode silence Verrouillage Affichage Auto-
électronique nanomeétrique antibactérien des touches digital via diagnostic
photocatalytique lunité
intérieure
Unités intérieures XDLF-025N-09M25 XDLF-035N-09M25 XDLF-050N-09M25
Uniteés extérieures 1
~230V - 50Hz
Unités extérieures 3
~400V - 50Hz - N
REFROIDISSEMENT
Puissance nominale kW 2,70 (0,7-3.4) 3,50 (0,8-4,4) 5,20 (1,3-6,6)
SEER / Label énergétique / 70/ A++ 6,6/ A++
Limites de fonctionnement °C -15°/43° Bulbe sec -15°/43° Bulbe sec
CHAUFFAGE
Puissance nominale kW 2,90 (0,6-3,5) 3,80 (1,1-4,4) 5,33 (1,12-6,8)
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) / 41/ A+ 41/ A+
Limites de fonctionnement °C -22°/24” Bulbe sec -22°/24” Bulbe sec
UNITE INTERIEURE
Pression acoustique a 1m (PV/MV/GV/TGV) dB(A) 23/26/33/39 25/29/38/44 32/37/43/47
Dimensions (LxHxP) mm 700Xx600x215 700x600x215 700X600x215
Poids net/Poids avec 'emballage kg 15,5/18,5 15,5/18,5 15,5/18,5

Code

7SP071440 7SP071441 7SP071442


https://www.airwell-pro.fr/product/console-double-flux-multisplit-xdlf/?pdf#
https://www.airwell-pro.fr/product/console-double-flux-multisplit-xdlf/?print
https://www.airwell-pro.fr/

Etiquette énergétique

UNITE EXTERIEURE

Pression acoustique a 1m (PV/MV/GV/TGV) dB(A)
Dimensions (LxHxP) mm
Poids net kg

Code 1~230V - 50 Hz -
Code 3~400V - 50 Hz _

Etiquette énergétique Voir I'étiquette

Produits
associes

ZDAE - MULTISPLIT DUO

Flexy Match (compatible mural/console) 6
modeéles de 4 212 kW et jusqu’a 5 unités
intérieures Détendeur électronique
Compatible avec: le mural HDLE Aura et la

console XDLF ...

Voir le produit

Accessoires et options
TELECOMMANDE FILAIRE RCW27

Reéf.: 7ACEL1874
Appareils : HDLE/XDLF

Programmation hebdomadaire, réglage du
mode, réglage de la température, vitesse du

ventilateur, verrouillage des touches.
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848x596x320

30,5/335
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965x700x396

46/50,5


https://www.airwell-pro.fr/product/multisplit-duo-zdae/
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

