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Caracteristiques produit
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Détendeur | Feel Mode silence Démarrage Contact sec
électronique automatique on/off

Unités intérieures AW-EAVO09-N1N AW-EAVO12-N11 AW-EAV018-N11

Unités extérieures 1

~230V - 50Hz

Unités extérieures 3

~400V - 50Hz - N
REFROIDISSEMENT

Puissance nominale kw 28 36 5

SEER / Label énergétique / / /

Limites de fonctionnement °C
CHAUFFAGE

Puissance nominale kW 32 4 55

SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) / / /

Limites de fonctionnement °C
UNITE INTERIEURE

Pression acoustique a 1m (PV/MV/GV/TGV) dB(A)

Dimensions (LxHxP) mm

Poids net/Poids avec 'emballage kg

Code 7SPo7HO00 7SPoO7HO00 7SPo7HO00O

Etiquette énergétique - - -
UNITE EXTERIEURE

Pression acoustique a 1m (PV/MV/GV/TGV) dB(A)

Dimensions (LxHxP) mm 700x600x210 700x600x210 700Xx600x210

Poids net kg 15,2/18,7 15,2/18,7 15,2/18,7


https://www.airwell-pro.fr/product/console-eav/?pdf#
https://www.airwell-pro.fr/product/console-eav/?print
https://www.airwell-pro.fr/

Code 1~230V - 50 Hz
Code 3~400V - 50 Hz

Etiquette énergétique

Voir I'étiquette

Accessoires et options

COMMANDE INFRAROUGE

Réf.: 7ACELHO22

Appareils : Toutes les unités intérieures.

Marche/arrét, température de consigne,
balayage automatique, mode, contrdle

individuel, minuterie...

COMMANDE FILAIRE HEBDOMADAIRE

Reéf.: 7ACELHO24
Appareils : Mural. cassette, gainable, allege-

plafonnier.

Controle d’'une seule unité, commande de
groupe de 16 unités max., minuterie

hebdomadaire, horloge, mode

froid/chaud/auto/débit d’air/déshumidification/température/vitesse du

ventilateur/direction du ventilateur.

Voir l'étiquette

Voir 'étiquette

TELECOMMANDE FILAIRE STANDARD

Réf.: 7ACELHO21
Appareils : Mural. cassette, gainable, allége-

plafonnier.

Fonctionnement de I'appareil, contrdle de
groupe (16 unités intérieures max.) et

fonction “| Feel”.
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