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MFR
Mobile reversible

B< Envoyer par mail & Imprimer

Ses avantages :
@ Télécommande RCo8C incluse
@ Solution monobloc

@ Pas de manipulation de fluide

Caractéristiques produit

~f0020

Fluide R290 Filtre Nettoyage/séchage | Feel Mode nuit Verrouillage
antibactérien automatique des touches

Unités intérieures AW-MFRO12-H41

Unités extérieures 1

~230V - 50Hz B

Unités extérieures 3

~400V - 50Hz - N B
REFROIDISSEMENT

Puissance nominale kW 352

SEER / Label énergétique /A

Limites de fonctionnement °C 17°/35° Bulbe sec
CHAUFFAGE

Puissance nominale kW 2,93

SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) /A

Limites de fonctionnement °C 5°/30° Bulbe sec
UNITE INTERIEURE

Pression acoustique a 1m (PV/MV/GV/TGV) dB(A) 54/54/55

Dimensions (LxHxP) mm 467x765x397

Poids net/Poids avec 'emballage kg 33/36,5

Code 7MB021062

Etiquette énergétique -
UNITE EXTERIEURE

Pression acoustique a 1m (PV/MV/GV/TGV) dB(A)

Dimensions (LxHxP) mm


https://www.airwell-pro.fr/product/mobile-reversible-mfr/?pdf#
https://www.airwell-pro.fr/product/mobile-reversible-mfr/?print
https://www.airwell-pro.fr/

Poids net kg

Code 1~230V - 50 Hz

Code 3~400V - 50 Hz

Etiquette énergétique Voir I'étiquette

Accessoires et options
TELECOMMANDE SANS FIL RCo8C
- Réf.: 7ACEL1740

Appareils : DDM/DFM

Minuterie, mode économique, option “Follow
me”, balayage automatique, mode

technicien, mode chaud seul.


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

