PRO

HDMB Harmonia

Gamme couleurs - Mural

Envoyer par mail & Imprimer

Ses avantages :

@ Télécommande RCO8C incluse
@ Design

@ Performance

@ Qualité d’air (ioniseur + filtres)
@ Silencieux

@ Compatible avec les multisplits YDZC et ZDAA

Caracteéristiques produit

&

! FEEL

Débit d'air Traitement loniseur Filtre Nettoyage/séchage | Feel Mode nuit Mode silence Détecteur Verrouillage
motorisé 4D Golden Fin antibactérien automatique fuite de des touches
réfrigérant

Affichage Auto- Raccordement Mode chaud
digital via diagnostic condensats seul
lunité droite/gauche
intérieure
HDMB- HDMB- HDMB- HDMB- HDMB- HDMB- HDMB- HDMB-
Unités intérieures 025N- 035N- O50N- O70N- 025N- 035N- O50N- O70N-
09M22 09M22 09M22 09M22 09M22-GY 09M22-GY 09M22-GY 09M22-GY
Unités extérieures 1
~230V - 50Hz
Unités extérieures
3 —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_ —_
~400V - 50Hz - N
REFROIDISSEMENT
2,64 3,51 527 2,64 3,51 527
Puissance nominale kw 7,03 (21~8,21) 7,03 (21~8,21)
(1,02~3,22) (1,37-4,29) (3,39~5,90) (1,02~3,22) (137~4,29) (3,39~5,90)
SEER / Label
9,30 / A+++ 85/ A+++ 7.0/ A++ 6,5/ A++ 9,30/ A+++ 85/ A+++ 7,0/ A++ 6,5/ A++
énergétique
Limites de -15~50° Bulbe -15~50° Bulbe -15~50° Bulbe -15~50° Bulbe -15~50° Bulbe -15~50° Bulbe -15~50° Bulbe -15-50° Bulbe
°C

fonctionnement sec sec sec sec sec sec sec sec

CHAUFFAGE

292 381 557 2,92 3,81 557


https://www.airwell-pro.fr/product/mural-monosplit-multisplit-blanc-hdmb-harmonia/?pdf#
https://www.airwell-pro.fr/product/mural-monosplit-multisplit-blanc-hdmb-harmonia/?print
https://www.airwell-pro.fr/

Puissance nominale kw (0,82~3,37) (1,07~4,38) (3,10~5,85) 733 (1,55~8,21)

SCOP (climat tempéré) /

Label énergétique 4,60/ A++ 4,60/ A++ 4,00/ A+ 4,00/ A+

(climat tempéré)

Limites de -15~24" Bulbe -15~24" Bulbe -15~24" Bulbe -15~24° Bulbe
°C

fonctionnement sec sec sec sec

UNITE INTERIEURE

(0,82~337)

4,60 / A++

-15~24° Bulbe

sec

(1,07-4,38) (3,10~5,85) 7,33 (1,55~8,21)

4,60/ A++ 4,00/ A+ 4,00/ A+
-15~24° Bulbe -15~24° Bulbe -15~24° Bulbe -
sec sec sec

Pression acoustique a1
dB(A) 20/24/29/36,5  21/25/33/39,5  22/28/335/43  25/30,5/415/4
m (PV/MV/GV/TGV)

7 20/24/29/36,5

Dimensions (LxHxP) mm  802x297x189 802x297x189 965x319%215 1080x335x226 802x297x189

Poids net/Poids avec

21/25/33/39,5  22/28/335/43  25/30,5/415/47

802x297x189 965x319%215 1080x335%x226 8

8,6/1,1 10,9/14,2 13,7/173

7SP023245 7SP023246 7SP023247 7

kg 8,6/1,1 8,6/1,1 10,9/14,2 13,7/173 8,6/1,1
'emballage
Code 7SP023235 7SP023236 7SP023237 7SP023238 7SP023244
Etiquette énergétique - - - - -
UNITE EXTERIEURE
Pression acoustique a 1
dB(A) 49 51 53 55 49
m (PV/MV/GV/TGV)
Dimensions (LxHxP) mm  765x555x303 765x555x303 805x554x330 890x673x342 765x555x303
Poids net kg 26,4/295 26,4/295 32,8/36,2 43,9/46,9 26,4/295
Code 1~230V - 50 Hz - - - - -
Code 3~400V - 50 Hz - - - - -
Etiquette énergétique - - - - -
4
Produits
o 7
associes
ZDAA - MULTISPLIT DUO
Flexy Match (compatible avec une large
partie de la gamme) Longueur cumulée de
tubes jusqu’a 80 m Puissance élevée par
rapport a la moyenne du marché Détendeur
électronique Compatible avec®...
Voir le produit
Accessoires et OptIOﬂS

TELECOMMANDE SANS FIL RCo8C

Réf.: 7ACEL1740
Appareils : DDM/DFM

ey Minuterie, mode économique, option “Follow
ceo00®
[aead me”, balayage automatique, mode

technicien, mode chaud seul.

ADAPTATEUR CONTACT SEC MARCHE/ARRET (OBLIGATOIRE AVEC

51 53 55

765x555x303 805x554x330 890x673x342 7

26,4/29,5 32,8/36,2 43,9/46,9

TELECOMMANDE FILAIRE RCW22

Réf.: 7ACEL1778
Appareils : HDMB

Programmation hebdomadaire, mode,
vitesse de ventilateur, minuterie

marche/arrét, fonction “I Feel”, température.

POMPE A CONDENSATS FLOWATCHDESIGN (GOULOTTE)


https://www.airwell-pro.fr/product/multisplit-duo-zdaa/

Réf.: 7ACTLO518
Appareils : HDMB/HDLA

RCW22)

Réf.: 7ACEL1788
Appareils : HDMB

Evacuation des condensats de I'unité

intérieure.

Contréle externe de la climatisation.




