PRO

HDLE Aura

Mural monosplit & multisplit - WiFi intégre

Envoyer par mail & Imprimer

Ses avantages :

® Télécommande RCO8A incluse

® lLarge gammede 2 a 6 kW

Caractéristiques produit

Compatible WiFi (solution AirHome)

Compatible avec le multisplit ZDAE

! FEEL
Nettoyage/séchage | Feel Mode nuit Mode silence Verrouillage Affichage Auto- Raccordement
automatique des touches digital via diagnostic condensats
lunité droite/gauche
intérieure
L HDLE-022N- HDLE-025N- HDLE-035N- HDLE-O50N- HDLE-O70N-
Unités intérieures
09M25 09M25 09M25 09M25 09M25
Unités extérieures 1
~230V - 50Hz
Unités extérieures 3
~400V - 50Hz - N
REFROIDISSEMENT
Puissance nominale kW 2,20 (0,30-2,85) 2,70 (0,60-3,40) 3,20 (0,90-3,60) 4,60 (1,00-5,30) 6,20 (1,80-6,90)

SEER / Label énergétique

6.6 / A++

6.6/ A+t

6.1/ A++

6.4/ A++

6.8/ A+t

Limites de fonctionnement °C -15°~43°C Bulbe sec -15°~43°C Bulbe sec -15°~43°C Bulbe sec -15°~43°C Bulbe sec -15°~43°C Bulbe sec
CHAUFFAGE

Puissance nominale kw 2,40 (0,60-2,90) 2,80 (0,60-3,70) 3,40 (0,90-4,00) 5,20 (1,00-5,65) 6,50 (1,30-7,03)

SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat

o 4/ A+ 42/ A+ 4/ A+ 4/ A+ 4/ A+

tempere)

Limites de fonctionnement °C -15°~24°C Bulbe sec -15°~24°C Bulbe sec -15°~24°C Bulbe sec -15°~24°C Bulbe sec -15°~24°C Bulbe sec
UNITE INTERIEURE

Pression acoustique a 1 m (PV/MV/GV/TGV) dB(A) 22/33/36/39 21/34/38/41 21/34/38/41 27/38/42/44 26/37/45/48

Dimensions (LxHxP) mm 713x270x195 790x275%200 790x275%200 970x300x224 970x300x224

Poids net/Poids avec 'emballage kg 8/9,5 9/1 o/ 13,5/16 13/15,5

Code 7SP023270 7SP023271 7SP023272 7SP023273 7SP023274

Etiquette énergétique


https://www.airwell-pro.fr/product/mural-monosplit-multisplit-wifi-integre-hdle-aura/?pdf#
https://www.airwell-pro.fr/product/mural-monosplit-multisplit-wifi-integre-hdle-aura/?print
https://www.airwell-pro.fr/

UNITE EXTERIEURE

Pression acoustique a 1m (PV/MV/GV/TGV) dB(A) 49 51 51
Dimensions (LxHxP) mm 710x450x293 732x550x330 732x550x330
Poids net kg 21/23 25/27,5 25/27,5

Code 1~230V - 50 Hz - -
Code 3~400V - 50 Hz - -

Etiquette énergétique -

Produits
associes

ZDAE - MULTISPLIT DUO

Flexy Match (compatible mural/console) 6
modeles de 4 a 12 kW et jusqu’a 5 unités
intérieures Détendeur électronique
Compatible avec: le mural HDLE Aura et la
console XDLF ..

Voir le produit

Accessoires et options
TELECOMMANDE FILAIRE RCW27
Réf.: 7ACEL1874

Appareils : HDLE/XDLF

Programmation hebdomadaire, réglage du
mode, réglage de la température, vitesse du

ventilateur, verrouillage des touches.

52
732x555x330

26,5/29

54

873x555x376

36,5/39,5


https://www.airwell-pro.fr/product/multisplit-duo-zdae/

