PRO

Wellea WT
Pompe a chaleur split avec ballon ECS inclus

Envoyer par mail & Imprimer

Ses avantages :

® Télécommande RCW29 incluse

@ Raccordements frigorifiques, pas besoin de sécurité antigel
@ Jusqu'a 60°C de sortie d’eau par -15°C extérieur

@ Compatible tout type d’émetteurs

@ Ballon d’eau chaude en inox

@ (190L ou 250L)

Caracteéristiques produit

9 @

06

Certification RT 2012 Fluide R32 Programmation Programmation Télécommande Sor!le appareﬂ Fonctionnement Haute Eau chaude
Keymark journaliére hebdomadaire sécurisée On/! en mode température sanitaire
chaud jusqu’a jusqu'a 60 °C
-25°C extérieur
5 1L
SRl T B ‘a
=y W IIIIIIIIII g srimeRér
ez moi, mieux pour la
Plancher Radiateur Radiateur Remplacement Reléve de Lois d'eau CEE Ma Prime
chauffant haute basse de chaudiere chaudiére Renov'
température température
AW- AW- AW- o AW- AW- AW- AW-
Unités intérieures YHPS04- YHPS06- YHPS08- YHPSAO4- YHPSA06- YHPSAO8- YHPSA10-
YHPS10-H91
Ho1 Ho1 Ho1 Ho1 Ho1 Ho1 Ho1
Unités extérieures 1
~230V - 50Hz
Unités extérieures
3 - -_ -_ - - -_ -_ -
~400V - 50Hz - N
REFROIDISSEMENT
Refroidissement:Limites
-5/46 -5/46 -5/46 -5/46
de fonctionnement
Refroidissement:Air
35°C - Eau int. 12°C /ext.
kw 434 6.24 757 9.52 4.70 7.00 7.40 820
+7°C - Puissance
calorifique
Refroidissement:Air
35°C - Eau int. 12°C /ext.
+7°C - Puissance kw 127 2.05 273 32 136 233 219 248


https://www.airwell-pro.fr/product/pompe-a-chaleur-split-avec-ballon-ecs-inclus-wellea-wt/?pdf#
https://www.airwell-pro.fr/product/pompe-a-chaleur-split-avec-ballon-ecs-inclus-wellea-wt/?print
https://www.airwell-pro.fr/

absorbée

Refroidissement:Air
35°C - Eau int. 12°C /ext.
+7°C- EER
Refroidissement:Air
35°C - Eau int. 23°C /ext.
+18°C - Puissance

calorifique

Refroidissement:Air
35°C - Eau int. 23°C /ext.
+18°C - Puissance

absorbée

Refroidissement:Air
35°C - Eau int. 23°C /ext.
+18°C - EER

CHAUFFAGE

kW

kW

342

447

0.8

5.58

3.05

6.19

129

4.8

8.01

1.81

443

10.16

2.03

345

4.50

0.81

5.55

3.00

6.55

4.90

Chauffage:Limites de

fonctionnement

Chauffage:Air+7°C - Eau
30/35°C - Puissance

calorifique

Chauffage:Air+7°C - Eau
30/35°C - Puissance

absorbée

Chauffage:Air+7°C - Eau
30/35°C - COP
Chauffage:Air-7°C - Eau
30/35°C - Puissance
calorifique
Chauffage:Air-7°C - Eau
30/35°C - Puissance

absorbée

Chauffage:Air-7°C - Eau
30/35°C - COP

Chauffage:Air+7°C - Eau
40/45°C - Puissance

calorifique

Chauffage:Air+7°C - Eau
40/45°C - Puissance

absorbée

Chauffage:Air+7°C - Eau
40/45°C - COP

Chauffage:Air+7°C - Eau
47/55°C - Puissance

calorifique

Chauffage:Air+7°C - Eau
47/55°C - Puissance

absorbée
Chauffage:Air+7°C - Eau
47/55°C - COP
Chauffage:Air+7°C - Eau
10/55°C - Puissance

calorifique

kw

kW

kW

kW

kW

kw

kw

kw

kw

-20/35

4.23

0.81

5.21

4.78

156

3.06

4.06

3.69

3.88

29

-20/35

6.33

131

4.83

5.68

195

291

1.65

364

5.8

295

-20/35

8.09

177

457

6.09

218

279

729

215

339

6.49

236

275

-20/35

9.69

2m

4.59

7.69

2.8

275

9.77

27

3.62

10.98

244

4.5

425

0.82

520

4.80

152

315

4.00

2.05

1.95

6.20

124

5.00

6.10

2.00

3.05

515

258

2.00

338

8.40

166

5.05

830

1.60

520

710

218

325

6.15

3.00

2.05

330

10.00

2.08

4.80

10.00

2.00

5.00

825

262

315

7.05

1.97



Chauffage:Air+7°C - Eau
10/55°C - Puissance kw

absorbée

Chauffage:Air+7°C - Eau
10/55°C - COP
Chauffage:Air+15°C -

Eau 10/55°C - Puissance kW
calorifique

Chauffage:Air+15°C -
Eau10/55°C - Puissance kW
absorbée

Chauffage:Air+15°C -
Eau10/55°C - COP

Chauffage:Air-7°C - Eau

47/55°C - Puissance kw 4.40 6.00 7.50 9.50 12.00 13.80
calorifique
Chauffage:Air-7°C - Eau
47/55°C - Puissance kw 149 2.00 236 3.06 3.87 4.60
absorbée
Chauffage:Air-7°C - Eau
2.95 3.00 318 310 310 3.00
47/55°C - COP
UNITE INTERIEURE
Unité
intérieure:Pression
dB(A) 30 30
acoustique a1m
(PV/MV/GV/TGV)
Unité
intérieure:Puissance
dB(A) 42 42
acoustique
(PV/MV/GV/TGV)
Unité
intérieure:Dimensions mm  600x1774x610  600x1774x610  600x1774x610 600x1774x610 600x600x1683  600x600x1683
(LxHxP)
Unité
intérieurezDimensions mm
(Hx@)
Unité intérieure:Poids
kg 167/185 167/185 167/185 167/185 140/161 140/161
net
Unité intérieurezPhase/ 1P/220- 1P/220- 1P/220- 1P/220- 1P/220- 1P/220-
tension/ Fréquence 240V/50Hz 240V/50Hz 240V/50Hz 240V/50Hz 240V/50Hz 240V/50Hz
Unité
A 9,20 9,220 9,20 9,20 14,30 14,30
intérieure:Intensité max
Unité intérieure:Ballon -
190 190 190 190 190 190
Volume
Unité intérieure:Ballon -
kw 2,00 2,00 2,00 2,00 3 3
Résitance électrique
AW- AW-
AW- AW- AW- AW-
Unité YHPSA04- YHPSA08-
WHPST0410- WHPST0410- WHPST0410- WHPST0410-
intérieure:Référence HOTLAW- HOTLAW-
No1 No1 No1 No1
YHPSA06-H91 YHPSA10-H91
Unité intérieurezCode 7HPO10012 7HP010012 7HPO10012 7HPO10012 7SP130001 7SP130001
Unité extérieure:Débit
m3/h 3180 3180 5120 6500 2770 2770

d’air (PV/MV/GV/TGV)

16.00

5.52

290

30

42

600x600x1683

157/178

1P/220-

240V/50Hz

14,30

240

AW-
YHPSAO4-
HOTLAW-

YHPSA06-H91

75P130002

4030

12.00

3.87

310

30

42

600X600x1683

157/178

1P/220-

240V/50Hz

14,30

240

AW-
YHPSA08-
HOLAW-

YHPSA10-H91

7SP130002

4030

€



Unité

extérieure:Dimensions mm  960x860x380 960x860x380  1075x965x395  900x1327x400 1008x712x426 1008x712x426 1M8x865x523 1118x865x523
(LxHxP)
Unité extérieure:Poids
kg 60/72 60/72 76/88 99/112 58/64 58/64 77/88 77/88
net
Code 7HP061060 7HP061061 7HP061062 7HP061063 7HP061065 7HP061066 7HP061067 7HP061068
Etiquette énergétique - - - - - - - -
UNITE EXTERIEURE
Code 1~230V - 50 Hz - - - - - - - -
Code 3~400V - 50 Hz - - - - - - - -
Voir Voir Voir Voir
Etiquette énergétique Voir I'étiquette  Voir l'étiquette  Voir I'étiquette  Voir I'étiquette )
l'étiquette l'étiquette l'étiquette I'étiquette

Accessoires et options

KIT BIZONE 2Z2T

Réf.: 7ACEL1882

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

- 90 @ - Avec ce module, vous pouvez simplement
gérer 2 zones avec 2 températures
différentes (ex: chauffage au sol et radiateur).

Tous les éléments sont précablés, il suffit de les brancher.

1 Module hydraulique :

-2 pompes a eau

- 1régulation

- 2 thermostats (radio)

- 1sonde de température extérieure (radio)

- 1antenne (pour connexion radio)

Fonctions du thermostat :

- Changement de température (5°C a 37 °C)

- Changement de mode (chauffage / climatisation)

- Programmation hebdomadaire

- Mode vacances

SOUPAPE ANTIGEL M/M 71"

Réf.: 7ACFHO857

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Préte a la pose
Soupape thermostatique

Ouverture (+3°C) et fermeture (+4°C) automatiques (+/-1°C)

BOUTEILLE DE MELANGE 25 L

BOUTEILLE CASSE-PRESSION

Réf.: 7ACFHO854

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

A utiliser avec le Kit Bizone. Si vous n'avez
pas de réservoir tampon, vous pouvez utiliser
cette bouteille.
Isolation incluse.
14 kW AT 5°C - 28 kW AT 10°C

VANNE DIRECTE 3 VOIES

2= Réf.: 7ACFHO855

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Vanne 3 voies pour fonctionnement
chauffage et ECS

POT DECANTATION DIRTMAG 1”

Réf.: 7ACFHO856

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Pot de décantation, orientable, avec anneau

magnétique

DEGAZEUR DISCALSLIM 1"

Réf.: 7ACFHO862


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
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https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

Réf.: 7ACFHO859

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Bouteille isolée, réversible : chauffage et

climatisation
Classe ErP: C
Volume utile: 25 L

Pose murale

BOUTEILLE DE MELANGE 100 L

Réf.: 7ACFHO860

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Bouteille isolée, réversible : chauffage et

climatisation
Classe ErP: C
Volume utile: 95 L

Pose au sol

SOUPAPE DIFFERENTIELLE 10B 20X27

Réf.: 7ACFHO863

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Puissance de l'installation : 46 kW
Echelle graduée pour le réglage: 0,13 0,6 bar

différentiel

VASE D’EXPANSION 18 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Réf.: 7ACFHO865

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Vase standard CE pour réseau de chauffage

et climatisation
Capacité:18 L

Prégonflage: 1 bar

DISCONNECTEUR 1/2

Réf.: 7ACFHO867

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Disconnecteur a zone de pression réduite

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Evacuation en continue de I'air (dégazage)

présent dans le circuit hydraulique

Fonctionnement automatique

Orientable : montage horizontal ou vertical

BOUTEILLE DE MELANGE 50 L

Réf.: 7ACFHO858

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Bouteille isolée, réversible : chauffage et

climatisation
Classe ErP: C
Volume utile: 51L
Pose murale
BOUTEILLE DE MELANGE 200 L
Ref.: 7ACFHO861
Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF
Bouteille isolée, réversible : chauffage et
climatisation
Classe ErP: C

Volume utile: 195 L

Pose au sol

VASE D’EXPANSION 12 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Réf.: 7ACFHO864

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Vase standard CE pour réseau de chauffage

et climatisation
Capacité: 12 L

Prégonflage: 1 bar

SUPPORT MURAL EQUIPE D’ACCESSOIRES POUR VASE

Réf.: 7ACFH0866
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA
Monobloc DF

Potence, support de vase, équipée:

- raccord rapide pour vase



non controlable
NF

CIRCULATEUR EVOSTA 2-4 A7 M CE 180 MM

Réf.: 7ACFHO868

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Circulateur électronique basse

consommation (EEl = 0,18)
Pour chauffage et climatisation

Avec protection anticalcaire lors de la mise en service
Garantie 5 ans

Débit: 0,4 33,6 m3/h

Hauteur manométrique: 4 a 6,9 m CE

3 courbes de fonctionnement avec chacune 3 vitesses:
- pression différentielle proportionnelle

- pression différentielle constante

- vitesse constante

Classe de protection: IP X5

THERMOMETRE 100 AXIAL PLONGEUR 200

Réf.: 7ACFHO869

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Thermomeétre axial

Cadran 0/120°

RECHAUFFEUR ELECTRIQUE EN LIGNE - 3KW

(B Réf.: 7ACFHO822
Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Il assure un complément de chauffage
lorsque la demande de chauffage est

supérieure a la capacité de la pompe a chaleur

SONDE DE TEMPERATURE

Réf.: 1PRO70230

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Sonde de température + cable (1om)

- purgeur d’air PR2

- soupape NF avec manometre

SUPPORT SOL CAOUTCHOUC RECYCLE (LA PAIRE)

Réf.: 7ACTLO510

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Haute qualité : utilisation de caoutchouc

Longueur 1000 mm

TELECOMMANDE RCW29

Réf. : 7ACEL1896

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Contrdle Marche/Arrét, appoint de chauffage
< Mode de fonctionnement :

refroidissement/chauffage/automatique

Parameétres ECS : mode forcé/vacances/anti-légionelles/pompe ECS

Parameétre de température : sortie d’eau, température de consigne

Programmateur : 12h/24

Programmateur Marche/Arrét, quotidien/hebdomadaire

Affichage des différentes températures

Affichage des valeurs de sonde

Codes défauts

Mode maintenance

EXTENSION DE CABLE (BOUTEILLE DE MELANGE)

Réf.: 7ACFH0870



EXTENSION DE CABLE (SOLAIRE)

Réf.: 7ACFHO871

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Connexion entre sonde de température et

carte électronique pour sonde solaire

DHW TANK 200L
- Réf.: 7ACFHO872
@o Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF
. Ballon ECS 200L
DHW TANK 300L
Réf.: 7ACFHO873
®° Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF
. Ballon ECS 300L
DHW TANK 500L
Réf.: 7ACFHO874
®° Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF
‘ Ballon ECS 500L

bouteille de mélange

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Connexion entre la sonde de température et

la carte électronique pour la sonde de

TABLEAU DE COMMANDE POUR RESISTANCE ELECTRIQUE ECS

Réf.: 7ACEL1892

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Controler la résistance électrique du ballon
ECS avec la PAC

DHW TANK 200S

Réf.: 7ACFHO876

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Ballon ECS 200S

DHW TANK 300S

Réf.: 7ACFHO875

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Ballon ECS 300S

DHW TANK 500S

Réf.: 7ACFHO877

Appareils : WELLEA WT/WELLEA
Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc
DF

Ballon ECS 500S



