PRO

Unités intérieures

FlowLogic Ill

Unite extérieure - 2 tubes soufflage vertical

&< Envoyer par mail

Ses avantages :

Caractéristiques produit

QPSS

Auto-
diagnostic

AWAU-YDV400-

Dispositif de
surveillance
du
fonctionnement

Compat\ble

AWAU-YDV450-  AWAU-YDV504-

L= Imprimer

AWAU-YDV560-

AWAU-YDV680-

H13 H13 H13 H13 H13
Unités extérieures 1
~230V - 50Hz - B - - -
Unités extérieures 3
~400V - 50Hz - N B B B B B
REFROIDISSEMENT
Puissance nominale kw 40 45 50,4 56 68
SEER / Label énergétique / / / / /
Limites de fonctionnement °C -5°/50° -5°/50° -5°/50° -5°/50° -5°/50°
CHAUFFAGE
Puissance nominale kW 45 50 56,5 63 73
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat
/ / / / /
tempéré)
Limites de fonctionnement °C -23°/21° -23°/21 -23°/21° -23°/21° -23°/21
UNITE INTERIEURE
Pression acoustique a 1m (PV/MV/GV/TGV) dB(A)
Dimensions (LxHxP) mm
Poids net/Poids avec 'emballage kg
Code 7SP14H032 7SP14HO33 7SP14HO34 7SP14HO35 7SP14HO37
Etiquette énergétique - - - - -
UNITE EXTERIEURE
Pression acoustique a 1m (PV/MV/GV/TGV) dB(A) 59.5 61 62 62 63
Dimensions (LxHxP) mm 1350x1690x720 1350x1690x720 1350%2048x720 1350x2048x720 1350%2048x720
Poids net kg 279/304 321/346 335/360 335/360 359/384


https://www.airwell-pro.fr/product/unite-exterieure-2-tubes-soufflage-vertical-flowlogic-iii/?pdf#
https://www.airwell-pro.fr/product/unite-exterieure-2-tubes-soufflage-vertical-flowlogic-iii/?print
https://www.airwell-pro.fr/

Code 1~230V - 50 Hz -
Code 3~400V - 50 Hz -

Etiquette énergétique Voir I'étiquette

Voir I'étiquette Voir I'étiquette Voir I'étiquette Voir l'étiquette

Accessoires et options

CENTRALE DE COMMANDE A "ECRAN TACTILE”

Réf.: 7ACELHO23

L =
- | = | - |-| :-'l Appareils : Mini FlowLogic II/FlowLogic Il
(O] o , . e
Affichage et pilotage des unités intérieures,
a fonction blocage commande utilisateur final,

création et gestion de zone, minuterie
hebdomadaire, visualisation des

températures des unités intérieures.

RACCORD TUBES (LIQUIDE + GAZ)

Réf.: 7ACFHHOO1
i Appareils : Mini FlowLogic II/FlowLogic

I1I/Water FlowLogic

Distribution frigorifique

RACCORD TUBES (LIQUIDE + GAZ)

Réf.: 7ACFHHO03
1 Appareils : FlowLogic Ill/Water FlowLogic

Distribution frigo.

RACCORD TUBES (LIQUIDE + GAZ)

Réf.: 7ACFHHO15
1 Appareils : FlowLogic Ill/Water FlowLogic

Distribution frigo.

MINI CENTRALE DE COMMANDE

Aarusail Réf.: 7ACELHO25
e T Appareils : Mini FlowLogic Il/FlowLogic IlI
e 32 unités intérieures max., contréle individuel,
T

contrdle de groupe, contrdle centralisé,

programmation hebdomadaire, code défaut.

KIT RACCORD TUBES POUR 2 GROUPES EXTERIEURS

—n'__'_:'__—_, Réf.: 7JACFHHO13

=i, Appareils : FlowLogic I1//Water FlowlLogic

Raccord frigorifique

KIT RACCORD TUBES POUR 3 GROUPES EXTERIEURS

Réf.: 7ACFHHO14

)

— Appareils : FlowLogic Ill/Water FlowLogic
[ —
— Raccord frigorifique

{,_

RACCORD TUBES (LIQUIDE + GAZ)

Réf.: 7ACFHHO02
] Appareils : Mini FlowLogic I1/FlowLogic

I1I/Water FlowLogic

Distribution frigorifique

RACCORD TUBES (LIQUIDE + GA2Z)

Réf.: 7ACFHHOO4
] Appareils : FlowLogic IlI/Water FlowLogic

Distribution frigo.


https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf
https://www.airwell-pro.fr/wp-content/import/etiquettes/AWPO-MAF009-C11.pdf

OUTIL DE MAINTENANCE

Réf.: 7ACELHO14
Appareils : Mini FlowLogic II/FlowLogic
I1l/Water FlowLogic

Visualisation et enregistrement de
I'ensemble des paramétres de

fonctionnement

PASSERELLE CENTRALE DE COMMANDE ET MODBUS/RTU

4 Réf.: 7ACELHO27

. Appareils : Mini FlowLogic Il

Adaptateur RWV06 et RWVO8 et passerelle
ModBus/RTU




